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LEISTUNGSVERZEICHNIS STATISCHE USV-ANLAGE IN KOMPAKTAUSFÜHRUNG
Ausschreibungstext

Statische USV-Anlage in Kompaktausführung,
variabel einsetzbar als Stand- oder 19“-Ausführung

Mit elektronischer Umgehungsschalteinrichtung
und im USV-Gehäuse intergierten VLRA-Batterien

Nennleistung: 3000 VA
Funktionsweise

Um Störungen und Unregelmäßigkeiten des öffentlichen Stromversorgungsnetzes von den spannungs​empfindlichen Verbrauchern fernzuhalten, soll eine statische unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlage (USV-Anlage) eingesetzt werden.

Zur Erzielung einer größtmöglichen Versorgungssicherheit für die angeschlossenen Verbraucher, werden nur nach dem Dauerwandlerprinzip (Online-Betrieb) arbeitende Anlagen gemäß Klassifikation VFI-SS-111 (voltage and frequency independent) nach EN 62040-3 zugelassen.

Bei vorhandener Netzspannung wird der Verbraucher ständig über den Gleichrichter, den Booster und den Wechselrichter versorgt. Gleichzeitig werden die Batteriekreise mit rippelfreier Erhaltungs​ladung versorgt, damit bei Netzausfall die volle Batteriekapazität zur Verfügung steht.

Bei einem Netzausfall erfolgt die Energieversorgung für den Wechselrichter unterbrechungsfrei innerhalb der vorgegebenen Überbrückungszeit aus den Batterien, bzw. für die Zeit bis das öffentliche Netz wiederkehrt oder ein Ersatznetz die Energieversorgung des Gleichrichters übernimmt. Über den DC/DC-Wandler werden dann automatisch die Batterien in einer ange​messenen Zeit wieder aufgeladen.
Die Schaltkreise am Netzeingang der USV müssen so ausgelegt sein, dass ein sinusförmiger Strom mit ein Lastfaktor von nahezu 1 erzielt wird. 
Der Wechselrichter erzeugt aus der Gleichspannung eine stabilisierte Wechselspannung mit konstanter Frequenz. Netzstörungen dürfen sich auf die Wechselrichterausgangsspannung nicht auswirken, und selbst ein Totalausfall des Netzes muss ohne Einfluss auf die angeschlossene Last bleiben.
Die Wechselrichterausgangsleistung ist auf einen Scheinleistungsfaktor cos phi von 0,8 auszulegen. Ist dies nicht der Fall, so muss sichergestellt sein, dass der Wechselrichter in der Lage ist, die hier im Leistungsverzeichnis geforderte Wirk- und Scheinleistung zu liefern.

Der Aufbau der USV-Anlage muss so gestaltet sein, dass die Anlage sowohl als Stand- als auch als 19“-Einschub verwendet werden kann. Dementsprechend müssen Standfüße und 19“-Befestigungs​winkel mitgeliefert werden. 

Die Batterien können im laufenden Betrieb (Hot-Swap) an der Frontseite der Anlage getauscht werden.

Es ist in der Front des Gehäuses ein benutzerfreundliches LCD-Display für die Bedienung der Anlage einzubauen. Das Display muss je nach Verwendungsart der USV (Stand / 19“) um 90 Grad drehbar sein. Hierüber hat die Steuerung der Anlage zu erfolgen. 
Entsprechende Drucktaster für die Steuerung und eine Alarmhupe sind im Display vorhanden. 
Die Anlage muss über zwei getrennt programmierbare Ausgangssteckdosen verfügen, über die evtl. unwichtige Verbraucher bei Bedarf vorzeitig abgeschaltet werden können.
Spezifikationen

Eine statische unterbrechungsfreie Stromversorgung  - USV –. 










Gefordert

USV-Klassifizierung gem. EN 62040-3:




VFI-SS-111

(Spannungs- und Frequenzunabhängig)

Scheinleistung Ausgang:





3000 VA
Wirkleistung Ausgang:






2400 W / 2100 W CE
Sicherheit:







IEC/﻿EN 62040-1-1,IEC 60950-1 


EMV:








IEC 62040-2 Klasse A 
 









FCC Part 15 Subpart B Klasse A










IEC/EN55011, CISPR11
IEC 61000-4-2/-3/-4/-5
IEC 61000-2-2

IEC 61000-3-2-3
Betriebsanforderungen:






IEC/EN 62040-3

Display / Anzeige:






LCD-Display
mit Anzeige für Belastung und
Batteriepegel sowie diverse

Statusanzeigen und Fehlermeldungen
Geräuschpegel nach DIN ISO 3746 für Rechnerraum:


≤ 50 dB(A) 1 m

(bei 100% Last)

Eingang:







230 V über IEC-Stecker
Toleranz (ohne Batterieentladung bei Belastung):


100% (160V / 288V)










<  66% (140V / 288V)











  33% (120V / 288V)
Netzfrequenz Eingang:






50/60 Hz

Eingangsleistungsfaktor:





0,99
Ausgang:







230 V 

über 4x IEC 10 A,
davon 2 Stück getrennt programmierbar

und 1x IEC 16A

Spannungsregelung:






< +/- 1 %

Ausgangsfrequenz:






50/60 Hz

Frequenzstabilität:






< +/- 0,1%

Überlastbarkeit:







105%: dauerhaft

120%: 30 Sec.
 








150%: 10 Sec.
Scheitelfaktor (Crest):






3:1
Wirkungsgrad:







> 85 %

Überbrückungszeit:






≥ 6 Min.
Batterietyp:







VLRA

Gebrauchsdauererwartung (gem. Eurobat):



≥ 5 Jahre bei 20°C
Gewicht inkl. Batterien:






≤ 30 kg

Breite:








≤ 440 mm (19“-Format)
Tiefe:








≤ 420 mm

Höhe:








≤ 176 mm (4 HE)
Bypass, elektronisch (EUE)
 




gefordert
externes Bypass-Modul






gefordert als Option

um die USV komplett aus der Elektroinstallation

unterbrechungsfrei herausnehmen zu können, 

so dass die angeschlossenen Verbraucher

weiterbetrieben werden. Das Bypassmodul muss über
eine Spannungsanzeige für USV und Netz verfügen.

RS-232-Schnittstelle:






gefordert

USB-Schnittstelle






gefordert

Anschluss für Batterieerweiterung:




gefordert

Not-Aus-Schalter-Anschluss (EPO)




gefordert

Netzwerkkarte (SNMP bzw. ModBus, in Slot)

mit Web-Interface:






gefordert als Option

AS/400 oder Relais-Schnittstelle:




gefordert als Option

19“ Gleitschienen:






gefordert als Option

Management- und Shutdown-Software




gefordert

Batterieerweiterungsmodule für folgende Überbrückungszeiten:


· 12 Minuten






· 20 Minuten





· 27 Minuten

· 33 Minuten

Tiefe 420 mm

Batterien mit Gebrauchsdauererwartung



gefordert als Option

(gem. Eurobat)≥ 10 Jahre bei 20°C:

Liefern mit Montagezubehör 





gefordert

Typ:








multimatic MDO-3000I
Bezug über:







multimatic Vertriebs GmbH










Im Wasen 2










78667 Villingendorf










Fon 0741 92920










Fax 0741 9292-22









vertrieb@multimatic-usv.de









www.multimatic-usv.de
