SNMP-Adapter und UPS SNMP Watch USW Software

USV Web und SNMP Management-Adapter 

Multiserver Shutdown: Eine unbegrenzte Anzahl von RCCMD Clienten für mehr als 40 unterschiedliche Betriebssysteme können vom multimatic-SNMP-Adapter verwaltet werden. Damit können Netzwerkcomputer jeder Art automatisch informiert und heruntergefahren werden. Dies konzentriert die Administration von großen Netzwerken auf ein Gerät und verringert deutlich den Verwaltungsaufwand und Netzwerklast. Für den Shutdown und für das Hochfahren stehen unterschiedliche Verfahren zur Verfügung:

Grafische Bedienung / Statistiken : Integrierter WEB-Server für die Fernüberwachung und Konfiguration via Internet. Darüber lassen sich die umfangreichen Funktionen übersichtlich verwalten. Leistungsfähige statistische Auswertung der Daten.
Email/SMS: Integrierter Emailclient kann für jeden USV oder sonstigen Alarm individuelle Emails automatisch versenden. Der Emailclient kann auch direkt über Online Dienste seine Nachrichten versenden, aber auch interne Emailsysteme benutzen.

Logbuch: Protokollieren von Messwerten und Alarmereignisse in Logdateien direkt auf dem SNMP-Adapter. Dieser nichtflüchtige Speicher zeichnet den Verlauf der Alarme auf. Ein Timeserverclient auf sorgt für präzisen Zeitabgleich und damit korrekte Uhrzeiten in den Logbüchern.

Artikel Nr. AR1040

Menge :


1 St

EP :……………

GP:……………

UPS SNMP Watch - USW

Die Hauptaufgabe von USW besteht darin, redundant konfigurierte USV-Systeme zu überwachen und den Netzwerk-Shut-Down zu steuern. Bei der Konfiguration kann der Anwender, je nach USV- Konstellation, die Anzahl der zu überwachenden Geräte angeben.

USW überwacht über das Netzwerk alle bei der Konfiguration angegebenen Geräte. Die Verbindung von der USV zum Netzwerk kann über einen SNMP-Adapter oder einen UPSMAN mit SNMP-Agent hergestellt werden. Redundant konfigurierte USV-Anlagen können als Gruppe zusammengefasst werden. Danach kann für jede Gruppe vorgegeben werden, ob eine Nachricht geschickt oder eine Aktion gestartet werden soll. 

Sollen einzelne USV-Anlagen mit in die Überwachung einbezogen werden, kann dies bei der Konfiguration angegeben werden. Bei Bedarf kann USW, bei entsprechend voreingestellten Bedingungen, alle Rechner im Netzwerk sequentiell herunterfahren.

Auf den Clients muss lediglich das Netzwerk-Shut-Down-Modul RCCMD gestartet sein. USW ist ein JAVA basierendes Programm für den Einsatz unter UNIX bzw. Windows NT/ 2000.
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multimatic USV-management-Software / Lizenz

pro zusätzlichen Rechner wird eine Lizenz benötigt
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