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1 Wichtige Sicherheitsanweisungen
1.1 Wichtiger Hinweis
1.    Bitte das Gehäuse nicht öffnen, da sich im Inneren keine für den Anwender 

benutzbaren Teile befinden. Andernfalls erlischt die Garantie.

2.    Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren; wenden Sie sich an Ihren 
örtlichen Händler, da sonst Ihre Garantie erlischt.

3.    Wenn Flüssigkeiten über das USV Gerät spritzen oder Fremdkörper in das 
Gerät gelangen wird die Garantie ungültig und erlischt. 

oder Gas befinden. 

5.    Dieses USV Gerät ist mit einem EMI Filter ausgestattet. Um möglichen 

Netzsteckdose ordnungsgemäß geerdet ist.

6.    Dieses USV Gerät ist entwickelt worden um in einer geschützten und 

genommen zu werden: 

- Betriebstemperatur 0-40°C und 30-90% nicht kondensierende Feuchtigkeit. 

Umgebungen. 

- Staubige, ätzende und salzige Umgebungen können das USV Gerät 
beschädigen.

- Installieren sie das USV Gerät in Innenräumen, da es nicht für den Gebrauch 

dem USV Gerät. Halten sie die Rückseite des USV Gerätes 20 cm fern von 
Wänden oder anderen Flächen.

8.    Die Batterie entlädt sich in natürlicher Weise, wenn das System innerhalb einer 
bestimmten Dauer nicht an das Versorgungsnetz angeschlossen wird.

übermäßiger Feuchtigkeit.
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4.    Installieren Sie das USV Gerät nicht in einem Umfeld in dem sich Funken, Rauch 

Ableitstrom-Gefahren vorzubeugen, vergewissern Sie sich, dass die 

kontrollierten Umgebung, wie unten beschrieben installiert und in Betrieb 

- Meiden Sie stets den Kontakt mit direktem Sonnenlicht. 

- Installieren Sie das USV Gerät nicht in feuergefährlichen oder riskanten       

im Freien geeignet ist. 

7.    Um die Überhitzung des USV Gerätes zu verhindern, halten Sie bitte alle 
Belüftungsöffnungen frei von Verschmutzungen und platzieren Sie nichts auf 

9.    Installieren Sie das USV Gerät nicht an einem Ort mit überhöhter Hitze und 
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Gerätes wechseln. 

das Gerät installiert und benutzt wird, werden die Batterien automatisch 
aufgeladen und überwacht.

12. Bitte vergewissern Sie sich, dass die Eingangs-/ Ausgangsspannung der USV 

das entsprechende Spannungssystem. 

1.2 Lagerungsanweisungen

multimatic Vertriebs GmbH, Im Wasen 2, 78667 Villingendorf, Phone 0741/9292-0 Fax 0741/9292-22
Mail: kundenservice@multimatic-usv.de WEB: www.multimatic-usv.de

4

10. Schalten Sie immer das USV Gerät aus wenn sie den Standort des USV 

11. Batterien sollten alle 2-3 Monate wiederaufgeladen werden wenn es nicht benutzt  
wird. Wird dies nicht gemacht, erlischt die Garantie und wird ungültig. Wenn 

mit der Netzspannung übereinstimmen. Verwenden Sie ein zertifiziertes Kabel 
mit den richtigen Eingangs-Anschluss und Ausgangs-Anschluss für 

Für eine verlängerte Lagerung bei einem angemessenen Klima, sollten die Batterien 
alle  3  Monate 12 Stunden lang geladen werden. Schließen Sie das USV Gerät an
die Energieversorgung und schalten Sie die Eingangssicherung, die sich auf der 
Rückseite  des  USV Gerätes  befindet, ein. Wiederholen Sie diesen Vorgang  
alle 2 Monate, wenn die Temperatur des Lagerraumes über 30°C liegt.
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2.1 Allgemeine Eigenschaften

Eine echte Online-Architektur liefert Ihren kritischen Verbrauchern fortlaufend 
stabilen, regulierten, schwankungsfreien Wechselstrom mit reiner Sinuswelle.

1. PWM Sinusspannung Topologie mit einem hohen Leistungsgrad sorgt für 

2. Benutzerfreundlicher sofort betriebsbereiter Aufbau sorgt für eine 

Eingangskabel und Ausgangsbuchsen geliefert.

3. Die eingebaute wartungsfreie verschlossene Batterie vermindert den 

Überlastsituation beendet ist.
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2 Produktvorstellung

eine ausgezeichnete Gesamteffizienz. Der hohe Scheitelfaktor  
(Crestfaktor) des Wechselrichters bedient alle hohen Einschaltströme, 
ohne das erforderlich wird, die Nennleistung zu erhöhen.

mühelose Installation. Alle Einheiten bis zu 3 kVA werden als Standard mit 

Bedarf von häufigen Serviceeinsätzen.

4. Um die Einheit von einer Überlastung zu schützen, schaltet das USV 
Gerät innerhalb von 30 Sekunden in den Bypass-Modus, sofern die  
Belastung 105%~120% der Nennleistung erreicht hat. Es wird 
wieder automatisch zum Normalbetrieb gewechselt, wenn die 

5. Wenn der Ausgang einen Kurzschluss haben sollte, schaltet das USV- 
Gerät auf den Stand-by Modus, meldet einen sichtbaren und 
hörbaren Alarm und schaltet die Ausgangsversorgung automatisch ab bis, 
die Kurzschluss-Situation manuell beseitigt worden ist.
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2.2 Besondere Eigenschaften

garantieren höchste Effizienz und Zuverlässigkeit unter schwierigen 
Betriebsbedingungen.

und Kommunikationsfunktionen, die zur Maximierung des Schutzes und 
der Funktionalität der USV erforderlich sind, einschließlich der 
Überwachung des Energiesparmanagementstatus, der Fernsteuerung 
und Selbstdiagnose. Das clevere CPU-Kommunikationsdesign ermöglicht 

Umfeld über die standardisierte RS-232 Schnittstelle

3. Eine weite Eingangsspannungstoleranz von 120V~288V erlaubt 

Batteriebetrieb und hilft die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.

4. Die Kalt-Start Funktion sichert den Anlauf des USV Gerätes sogar bei 
Stromausfällen.

um den Batterieabschaltzeitpunkt abzustimmen und verlängert die 
Lebensdauer der Batterie.

6. Fortschrittliche Eingangssteuerung minimiert den Blindleistungsfaktor und 

für einen Eingangsenergiefaktor (PF) von > 0.99 für hervorragende 
Energieeffizienz.

9. Das USV Gerät ist gemäß den internationalen Standards für 
elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) entwickelt worden.
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1. Die hochmoderne IGBT- Technologie und die industriegerechte Qualität 

2. Eine leistungsstarke CPU integriert alle Leistungsstufen, Steuerungs- 

die voll funktionsfähige Fernsteuerung von jedem beliebigen Computer-

Unterspannung- oder Überspannungskorrektur ohne unnötigen 

5. Das Batteriemanagement analysiert den Batterieladungszustand 

erhöht den Wirkungsgrad. Die aktive Energiefaktorkorrektur (PFC) sorgt 

7. Die einstellbare Bypass Eingangsspannungstoleranz (niedrig/hoch) verhindert 
verhindert, dass bei Unter- oder Überspannung in den Bypass Modus 
geschaltet wird. Die Spannungsbereiche lauten:
(i) „niedrig“: 184/260V und (ii) „hoch“: 194/260V.

8. Weitgehende wahlfreie Ausgangsspannungen 200/208/220/230/240)  
erlauben den Einsatz von unterschiedlichen Spannungssystemen. 

mailto:kundenservice@multimatic-usv.de


LED Panel (Standard)

1. ON USV Ein Schalter

2. OFF USV Aus Schalter

3. Selbsttest / Stumm

a. Schaltfläche länger als 10 Sek. drücken, um 
Selbsttest der USV durchzuführen
b. Alarm durch Drücken der Schaltfläche 
abstellen

◎ manueller Bypass  + 

vom Normalbetrieb auf Bypassbetrieb 
umzuschalten ( die Bypass Anzeige „blinkt“ 
fortlaufend und der Summer piept ) oder um vom 
Bypassbetrieb auf Normalbetrieb 
zurückzuschalten.

4.  Normaler  Modus 
LED

LED leuchtet und zeigt die 
Energieversorgungsspannung innerhalb der 
Toleranz an (120VAC~280VAV)

5.  Batterie  Modus 
LED

LED leuchtet und zeigt den 
Energieversorgungsausfall oder außer Toleranz 
an, Versorgung der Verbraucher mit 
Batterieenergie
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3 USV Funktionen
3.1 Erläuterung der Bedienfelder 

Drücken Sie die "OFF" Taste und die "Selbsttest" 
Taste gleichzeitig für ungefähr 3 Sekunden, um 

LED Anzeigen Symbole Funktionen Bezeichnungen

Bedientastatur Symbole Funktionen Bezeichnungen
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LED normal ist 

7. Überlast LED überlastet ist 

8. Fehler LED Rote LED leuchtet und zeigt einen Fehler oder 

r LED Nullleiterspannung vorhanden ist
10.  Batterie 

Schlecht/Schwach 
LED

Rote LED leuchtet und zeigt schwache 
Batterieenergie oder schlechten Batteriezustand

Grüne LED leuchtet und zeigt erfolgreichen 

12. Anschluss2 LED Anschlüsse 2 aktiv und bereit zur 
Verbraucherversorgung sind

13. Anschluss1 LED
Grüne LED leuchtet und zeigt das USV 
Anschlüsse 1 aktiv und bereit zur 
Verbraucherversorgung sind

7～11 LEDs 
(% Anzeigen) b. Während dem Batterie Modus：Drücken und 
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Rote LED leuchtet und zeigt, dass das USV Gerät 

6.  Bypass  Modus LED leuchtet und zeigt, dass die Bypassversorgung 

9. Örtlicher Rote LED leuchtet und zeigt, dass der Netzstecker 
Verkabelungsfehle falsch herum eingesteckt ist oder eine hohe 

anormalen Zustand

11. Selbsttest LED Selbsttest an und das keine anormalen Zustände 
oder Fehler gefunden wurden
Grüne LED leuchtet und zeigt das USV 

a. Während dem Normal Modus：Drücken und  

zeigen die USV Kapazität in Prozent an: 100%. 75%  
50%, 25% oder 10%. Nach 10 Sekunden erlischen 
diese LEDs.

 7-1 werden als Ladungsgradanzeigen verwendet & 
halten Sie die Taste "AUS" für 1 Sekunde, die LED

halten Sie  für 1 Sekunde, die LED 7-11 
werden als Batterieenergieanzeigen verwendet und  
zeigen die verbleibende Batteriekapazität in Prozent
an: 100%, 75%, 50%, 25% oder 10%. 
Nach 10 Sekunden erlischen diese LEDs.
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LCD Panel (Optional)

  LCD Display 

Eingangsspannung  innerhalb  des  Fensters  (160VAC~288VAC)  befindet;  die 

akzeptablen Fensters (120VAC~159VAC) befindet.

1 bzw. Anschluss 2 eingeschaltet ist.

 USV Fehler LED 

Wenn die LED beim ersten Einschalten leuchtet :

     – Netzstecker in der Steckdose drehen

 USV On/Alarm schweigend
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Grüne  LED  leuchtet  ununterbrochen  um  zu  zeigen,  dass  sich  die 

LED  blinkt  um  zu  zeigen, dass  sich  die  Eingangsspannung  innerhalb  des 

 ,        Grüne LED leuchten um zu zeigen, dass der programmierbare  Anschluss 

 Orangene LED leuchtet um zu zeigen, dass der Bypass Eingang normal ist.
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 USV Aus Schalter

 Zur nächsten Seite

 Zur vorherigen Seite oder wechseln der USV Einstellungen.

 für die erneute Bestätigung der USV Einstellungen 

umzuschalten (die Bypass Led blinkt ständig und der Summer piept) oder um 
vom Bypassbetrieb auf Normalbetrieb zurückzuschalten.
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 Besondere Funktionen

Manueller Bypass： Drücken sie die   "Ein Taste” und die      "UP-Key Taste
gleichzeitig für ungefähr 3 Sekunden, um vom Normalbetrieb auf Bypassbetrieb 
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3.1.2.1 Symbole auf dem LCD Display Panel 

Pos Symbol Bezeichnung

1 LINE Energieversorgung oder Bypass Quelle

2 Batterie Schwach

3 Batterie Fehler

4 USV Überladen

5 Örtlicher Verkabelungsfehler

6 USV in Betrieb Modus 

7 OFF USV Abschaltung

FAIL

9 USV Ablaufdiagramm

11 Zeigt an welcher Wert gemessen wird

22 Er05 Batterie schwach oder spannungslos

23 Er06 Ausgang Kurzschluss

24 Er10 Wechselrichter Überlast

Er11
26 Er12 USV Überlast am Ausgang

27 Er** Andere Fehler
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8 USV anormal gesperrt

10 4 Ziffern Anzeigedisplay

25 USV überhitzt
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3.2 Erläuterung der Rückansicht

230V
1KVA

2KVA

3KVA

1.  USB Anschluss
2.  RS232 Anschluss
3.  Notfall Energie Aus (EPO) potenzialfreier Signalkontakteingang
4.  Einschub für Kommunikationskarten
5.  Externer Batterieanschluss
6.  Eingangsnetzanschluss
7.  Ausgänge, nicht programmierbar
8.  Zwei programmierbare Ausgänge 
9.  Eingangssicherung
10. Lüfter
11. Ausgangssicherung für nicht programmierbare Ausgänge
12. Ausgangssicherung für die zwei programmierbare Ausgänge
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System Konfiguration Einstellungen

200V/208V/220V/230V/240V

4. Ausgangsspannung Feinabstimmung: Ausgangsspannung von 0 - ±3%
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3.3 Betriebsarten & Netzspannungs-Konfigurationen

Laden sie die „USV Setting Tool“ Software herunter und öffnen Sie diese um den 
unten beschriebenen Bildschirm sehen zu können.

2. Spannungskonfigurationen: wählen Sie die USV Ausgangsspannung aus 
1. Netzspannung Auswahl: wählen Sie die Eingangsspannung 230V aus

3. USV Modus: wählen Sie Normal/CF50*/CF60* Modus
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5. Bypass Spannungsfenster：“niedrig“ oder „hoch“

220V System 184V～260V 194V～260V

6. Syn-Frequenz Fenster: wählen sie 3Hz/1Hz Wechselrichter Frequenz 
Synchronisierungsbereich

7. Com. Anschluss: wählen sie den Com. Anschluss des PC’s

durchgeführt worden ist.

aktivieren.

Notiz: *CF50/CF60 = Frequenzumformer Modus 50 zu 60Hz oder umgekehrt
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„niedrig“ „hoch“

8. Klicken sie auf “write”, um die Konfigurationseinstellungen zu bestätigen. Die 
USV wird  zweimal  piepen , um  zu  zeigen , dass  die  Einstellung  mit  Erfolg 

9. Schalten Sie die USV, nachdem die Einstellungen abgeschlossen sind, aus 
um sicher zu stellen, dass alle neuen Einstellungen im EEPROM gespeichert 
sind.  Starten  Sie  dann  die  USV  erneut , um  die  neuen  Einstellungen  zu 
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Programmierbare Ausgangseinstellungen

gezeigte Einstellungsfenster erreichen zu können.
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Um weniger kritische Verbraucher zu versorgen, ist das USV Gerät mit 
2 programmierbaren Ausgägen ausgestattet. Diese Ausgänge können deaktiviert werden,
um weniger kritische Verbraucher während dem Batteriebetrieb oder bei Überlast 
abzuwerfen und somit die mehr kritischen Verbrauchern, die an das USV Gerät 
angeschlossen sind, weiterhin über die USV zu versorgen.

Klicken Sie auf das “programmierbare Ausgangseinstellungen” Feld, um das unten 
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den Ausgang  automatisch  innerhalb  der  festgelegten  Zeit  abzuschalten, 
wenn es zu einem Stromausfall gekommen ist, um die weniger kritischen 
Verbraucher abzuschalten und eine längere Batterielaufzeit für die anderen 

sind zu sichern.
3. Ausgang  wieder  einschalten,  nach  dem  die  Eingangsspannung 

innerhalb  der  festgelegten  Zeit  nachdem  die  Energieversorgung  wieder 
hergestellt ist anzuschalten.

4. Ausgang ausschalten wenn die Batterie schwächer als X% ist – wählen Sie 

auszuschalten,  wenn  die  übriggebliebene  Batterie-  Kapazität  (X%)  im 

abzuschalten  und  eine  längere  Batterielaufzeit  für  die  anderen  und 

sichern.

Ausgang  automatisch  während  eines  Überlastungszustandes 

zu versorgen:

Abschalten der weniger kritischen Verbraucher beseitigt ist

konfigurieren. Die Einstellungen werden als erfolgreich bestätigt nachdem 

Einstellungen  im  EEPROM gespeichert  sind.  Starten  Sie  dann die  USV 

9. Manueller  Kontrollschalter  –  Klicken  sie  “Ein”  oder  “Aus”  für  manuell 

Einstellungen zu überschreiben.
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1. Ausgang nach USV anschalten – wählen Sie einen Zeitrahme, um diesen  
Ausgang automatisch zu aktivieren , wenn das USV Gerät angeschaltet wird.
Sind “0”  Sekunden  ausgewählt  ist,  wird  der Ausgang aktiviert, sobald das  
USV Gerät angeschaltet wird.

2. Ausgang nach einem AC Fehler ausschalten – wählen Sie diese Option um, 

oder mehr kritischen Verbraucher, die an das USV System angeschlossen 

wiedergekehrt ist – wählen Sie diese Option, um den Ausgang automatisch 

diese Option, um den Ausgang automatisch innerhalb der festgelegten Zeit 

Batteriebetrieb  unterschritten wird,  um  die  weniger  kritischen  Verbraucher 

wichtigeren Verbraucher , die an das USV System angeschlossen sind zu 

5. Ausgang  bei  Überlast  ausschalten  –  wählen  Sie  diese  Option , um  den 

auszuschalten (Bypass Modus), um die mehr kritischeren Verbraucher wie folgt 

- Andauernd über den Bypass versorgt, ohne Unterbrechung
- Oder wieder in den Normalbetrieb gehen, wenn der Überlastzustand durch 

6. Sie  müssen  das  Menü "Einstellungen" öffnen , um  neue  Parameter  zu 

das  USV  Gerät  zweimal  piept.  Schalten  Sie  d ie USV , nachdem  die 
Einstellungen abgeschlossen sind, aus um sicher zu stellen, dass alle neuen 

erneut, um die neuen Einstellungen zu aktivieren.

aktivierte oder deaktivierte programmierbare Ausgänge, um alle vorherigen 
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Alle  Kommunikationsanschlüsse  (inklusive  optionaler  Karten)  können gleichzeitig 

Kommunikationsanschluss  mit  der  höchsten Priorität  kann  die USV steuern und 

Höchste Priorität (in absteigender Reihenfolge),
1 EPO Eingangsanschluss
2 Optionale Einschubkarte 
3 USB
4 RS232

RS232 Anschluss Bezeichnungen

Baud Rate 2400 bps
Datenlänge 8 bits
Stoppbit 1 bit
Parität Keine

multimatic Vertriebs GmbH, Im Wasen 2, 78667 Villingendorf, Phone 0741/9292-0 Fax 0741/9292-22
Mail: kundenservice@multimatic-usv.de WEB: www.multimatic-usv.de

18

3.4 Erläuterung des Kommunikationsanschluss 

Das USV Gerät ist standardmäßig mit einem EPO (potenzialfreie) Kontakteingang,  
echtem RS232 und USB Kommunikationsanschluss  ausgestattet.  
Diese gewährleisten die Kommunikation mit der beigefügten Überwachungssoftware.

Es  sind  weitere optionale  Einschubkarten  vorhanden,  um  die unterschiedlichen 
Kommunikationsbedürfnisse wie z.B. potenzialfreie Relais und SNMP/WEB Karte 
(siehe Kapitel 8) bieten zu können.
Die beigelegte Software ist mit vielen Betriebssystemen, wie 98 & 2000,  
ME,NT,XP kompatibel. Für andere Anwendungen wie Novell, NetWare, 
Unix, Linux, verwenden Sie bitte die beigefügte multimatic Software GE1010.

aktiviert und verwendet werden, um den USV Status zu kontrollieren. Aber nur der 

kontrollieren.  Die  Prioritäten  dieser  Kommunikationsanschlüsse  sind  wie  folgt: 

Der RS232 Anschluss sollte wie unten beschrieben eingestellt werden:

mailto:kundenservice@multimatic-usv.de


Die Pinbelegung des RS232 Anschlusses:

USB Anschluss

Das USB Kommunikationsprotokoll wird unten beschrieben：
1. Der USB Version 1.0, 1.5Mbps entsprechend
2. Der USB HID Version 1.0. entsprechend 
3. Die Pin Bestimmungen des USB Anschlusses:

EPO (Notabschaltung)

Die Pin Bestimmungen des EPO Eingangsanschlusses sind:

1  EPO+
2  Ground

Um die EPO Funktion zu aktivieren, bitte Pin 1 und 2 kurzschließen.

multimatic Vertriebs GmbH, Im Wasen 2, 78667 Villingendorf, Phone 0741/9292-0 Fax 0741/9292-22
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5

6
7

8
9 Pin 3: RS232 Rx

Pin 2: RS232 Tx
Pin 5: Ground
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1  VCC (+5V)

2  D －
3  D ＋
4  Ground

1 2
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4 Installation und Inbetriebsetzung 
installieren.

4.1 Auspacken

eine  stabile  Verpackung für  das  Produkt.  Aber  es  können Unfälle  und Defekte 

Die Verpackung ist reycelbar; bewahren Sie sie für einen Wiedergebrauch auf, oder 
entsorgen Sie sie in richtiger Art und Weise.

 1 Set Benutzerhandbuch l
 2 Stück IEC Ausgangskabel (nur für USV mit IEC Anschlüssen)
 1 Stück AC Eingangs Energiekabel
 1 Set USV Kommunikationssoftware mit RS232 Kabel  
 1 Set Turm/Regal Zubehör Kit wie unten gegeben:
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Optional

Optional

Lesen Sie  die Sicherheitsanweisungen (Seite 2 bis 3) bevor Sie das USV Gerät 

Überprüfen Sie die USV nachdem Sie sie erhalten haben. Der Hersteller verwendet 

während  der  Lieferung  entstanden  sein.  Benachrichtigen  Sie  das 
Transportunternehmen und den Händler wenn Beschädigungen entstanden sind. 

Holen Sie das USV Gerät aus dem Karton.
Kontrollieren Sie den Inhalt der Verpackung. Der Standard -Inhalt besteht aus:
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4.2 Auswahl des Installationsstandortes

Gewicht des Gerätes tragen zu können.

beschrieben: 

1. Halten Sie einen Abstand von 
mindestens 20cm zwischen der 
Rückseite des USV Gerätes und 
irgendeinem Hindernis.

Entlüftungsgitter des Gerätes.

Installationsort frei von übermäßiger 
Staubbelastung ist und dass die 
Raumtemperatur und Feuchtigkeit sich 
innerhalb der vorgeschriebenen Werte 

Umgebung oder in der Nähe von Feuergefährlichen Objekten.

5. Dieses USV Gerät ist nicht geeignet für eine Anwendung im Freien.
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0%~90%Relative humidity
(non condensation)

Das USV Gerät ist schwer. Wählen Sie einen Platz, der stabil genug ist, um das 

Um einen sachgerechten Betrieb und eine lange Betriebslebensdauer zu gewährleisten, 
positionieren Sie das USV Gerät immer wie in den Anweisungen unten 

2. Blockieren Sie nicht den Luftstrom der 

3. Bitte stellen Sie sicher, dass der 

befinden.

4. Platzieren Sie das USV-Gerät nicht in einer staubigen oder ätzenden 
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